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LiFePO4 70.7.v470 W

Tipo de iluminacion LED

Temperatura de color 5.500 K

Intensidad luminica 140 lm/w -9.800 lm

Óptica Amplificacion lateral

Durabilidad 50.000 horas

6,5 m

índice de protecion IP 65 / IK 09

PANEL SOLAR
Potencia  W250
Potencia nominal (Vmp)     37 V

Tension circuito abierto (Voc) 45,4 V

Potencia total curriente (lmp) 5,41 A

Corriente cortocircuito(lsc) 5,82 A
Dimensiones 1580 x 808 x 40 mm
Voltaje maxim de  tension 
maximale

1.000 V

BATERIA
Tecnologia LiFePO4
Tension 12,8V
Capacidad 160 Ah

25 Kg
Terminal
Material

Durabilidad 6/7 ans+3 dias
Proteccion

Tension de entrada 24 V DC

Corriente de carga MPPT 20 A

Humedad 95%

IP 68

Sensibilidad de encendido Programable

Horario de funcionamiento Programable

Intensidad de iluminacion Programable

Proteccion cortacircuito

Proteccion contra sobrecarga

Proteccion contra polaridad

Tipo de material

Altura total 7 m
Pintura Galvanizado
Color Galvanizado

200o x 88o x 4 mm
400 x 400 mm
4  unidades 1200 x 20 mm
1500 x 1500 x 1500 mm

Résistance au vent 120 Km/h

LUMINARIA

Potencia

Altura  luminaria

Peso
Ficha hermética
ABSUbicacion bateria caja  bajo panel solar

Autonomia
cierre seguridad

ELECTRONICAUbicacion interior panel solar

Si

Si

Si

Control remoto online Opcional

MATERIAL ESTRUCTURA

Acero galvanizado 
Diametro troncoconico
Plantilla de fijacion
Pernos de anclaje
Cimentacion cimentacion




