
1

ESTRUCTURA SOBREELEVADA 30º: FIJACIÓN A HORMIGÓN. 

COMPONENTES ESTRUCTURA AUTOCONSUMO SOBREEELEVADA. 

1. Bastidor sobreelevado 30º: Dicho bastidor viene desmontado en tres partes, siendo

estas la pata trasera, la hipotenusa o bastidor y los apoyos del mismo.

2. Tornillo de unión del bastidor sobreelevado 30º:

La unión del bastidor se compone de un tornillo de cabeza Allen A2 Din 912 M6x55 con una
arandela de ala ancha Din 9021 y una tuerca con arandela grafilada Din 6923 M6.

Tuerca M6 A2 Din 6923 con 
arandela grafilada. 

Arandela A2 Din 9021 de ala 
ancha para M6. 

Tornillo Allen A2 Din 912 
M6x55. 

Pie trasero 

Hipotenusa 
Bastidor 

Fijación orientación sur 

Tornillos unión bastidor 

Tornillo unión bastidor 
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3. Perfil-P32A: Estos perfiles se fijarán sobre la varilla roscada, ya se situe esta en hormigón o sobre
teja.

4. Grapas de fijación: Para la fijación de los módulos se utilizan dos tipos de grapas. La
grapa-G6 para fijación de dos módulos contiguos (intermedia) y la Grapa-G7 para la fijación
de un solo módulo (finales). Dicha grapa viene referenciada con un número que indica el
grosor del panel a fijar, ejemplo, Grapa-G7/50 es la grapa para la fijación de módulos de 50
mm de grosor.

Nota: Fíjese que los tornillos de l as grapas son si n arandela, modelo Din 7504K de 5,5. Para más 
aclaración en el albarán de envío viene detallado los tornillos que llevan cada componente. 

Grapa-G6 Grapa-G7 
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5. Fijación a hormigón o teja: La Varilla de M12 es el soporte de fijación del bastidor al
bordillo de hormigón o a la cubierta de hormigón. Dicha fijación se consigue realizando un
taladro a la superficie de anclado con un diámetro mínimo de 14 mm y con una
profundidad mínima 8 mm y las instrucciones recomendadas por el fabricante de taco
químico.
Nota: El taco químico no es suministrado por .

INSTALACIÓN 

1. Lo primero que se de be realizar para hacer una co rrecta instalación es hacer un

replanteo de la cubi erta plana en el que señalaremos la ubicación de cada fila de 

estructura. 

Para ello, utilizaremos un tiralíneas o cualquier otra herrami enta de precisión y 

marcaremos la posición de la primera fila con la orientación deseada. 

Tenga en cuenta que por cada bastidor se necesitan 2 o 3 bordillos de hormigón, según el 

kit del cual se esté llevando a cabo su montaje (si se realiza sobre bordillos de hormigón) 

tanto en la parte sur como en la norte de los bastidores, por lo que se deberá  trazar dos 

líneas paralelas, separadas según medidas de los bastidores y teniendo en cuenta 

que estén a escuadra entre ellos. 

Situe las varillas roscadas y coloque una de las tuercas de M12 para nivelar la altura del 

bastidor, seguidamente coloque el perifl P32 de tal forma que las partes donde está 

practicado el agujero pasante estén hacia el exterior de la estructura (puede comprobarse 

en el plano adjunto).

Una vez nivelado, aprisione el perfil P32 mediante la otra tuerca de M12. Se recomienda 

no realizar este paso hasta comprobar con el bastidor colocado que la estructura está a 

nivel.

Varilla roscada A2 Din 975 M12

Arandela A2 con neopreno para 
M12

Tuerca A2 Din 934 M12 de apriete 
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Imagen: Ejemplo distribución bordillos. 

Bastidor sobreelevado 30º 

 Fijación a hormigón 

Módulo fotovoltaico 
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Imagen: Ejemplo distribución Soporte S4 sin bordillos de hormigón. 

2. Monte las dos partes, del bastidor fijándolas con el tornillo Allen A2 Din 912 M6x55,

con su respectiva tuerca y arandela.

Separación Norte-Sur entre soportes 

Tornillo Allen A2 Din 912 
M6x55 

Arandela A2 Din 6129 de 
ala ancha  

Tuerca con arandela 
grafilada A2 Din 6923 M6  

Parte 1 Bastidor 
sobreelevado 

Parte 2 Bastidor 
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3. Tras localizar las líneas donde van las varillas roscadas de M12 sobre la cubierta plana

o sobre el bordillo de hormigón, se procederá a taladrar la cubierta plana o el bordillo de

hormigón para colocar la misma. 

Nota: La profundidad del taladro viene determinada por las características del fabricante del taco químico. La 

perforación máxima es aquella en la que la varilla de M12 del Soporte-S4  sobresalga del hormigón un mínimo 

de 50 mm. El diámetro mínimo de perforación será de  φ 14 mm y no superior a  φ16 mm. 

Una vez colocadas las varillas y se cado el componente químico inserte la arandela de 

neopreno para M12 y la tuerca Din 934 de M12. Apriete la tuerca hasta que la arandela 

asegure la estanqueidad de la cubierta. Este paso solo es necesario si la superficie a la 

que anclamos no de be tener filtraciones, en el ca so de b ordillos de h ormigón sobre 

suelo puede no ser necesario. 

En ese caso las tuercas DIN 934 d e M12 (se su ministrarán 2) se utilizarán la inferior 

para regular la altura del bastidor y la superior para anclar la estructura en esa posición, 

de esta forma se fijarán los bastidores al contrapeso. 

Colocado el primer bastidor proceda a colocar los siguientes teniendo en cuenta la distancia 

de separación aportada por los bordillos de hormigón o el plano de diseño. 

Colocado el primer bastidor proceda a colocar los siguientes teniendo en cuenta la distancia 

determinada por la separación de los bordillos de hormigón o l os soportes sobre la terraza 

plana.  

Nota: Comprobar periódicamente la separación entre bastidores y que estén a escuadra entre ellos. 
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Imagen: Ejemplo bastidor sobre bordillos de hormigón. 

Imagen: Ejemplo bastidor sobre cubierta plana de hormigón. 

4. Una vez colocado los bastidores proceda a la colocación de los módulos. Empiece por

un extremo dejando que el módulo apoye sobre el tope de la pla ca de dos bastidores

consecutivos. Una ve z colocado fíjelo  con d os Grapas-G7 taladrando por la línea

central del bastidor.
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Imagen: Ejemplo colocación módulos. 

Tope placa 

Tope placa 

Línea de taladradado 

Grapa-G7 
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Fijado el primer módulo proceda a la fijación de los contiguos utilizando las Grapas-G6 

taladrando por la línea central del bastidor. 

Imagen: ejemplo ubicación grapas G6 (centrales) y G7 (finales), módulos en vertical. 

Tope placa 

Grapa-G6 

Línea de taladrado 

Grapa-G6 

Grapa-G7 
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Imagen: Ejemplo instalación sobre bordillos de hormigón. 

Imagen: Ejemplo fragmento de instalación de kit 21 módulos 
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Imagen: Ejemplo instalación kit 2 módulos 
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